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AutoCAD

2008

Pierwsze kroki

Aplikacje stuzace do komputerowego wspomagania projektowania, oznaczane skrétem
CAD, bardzo utatwiajg prace projektantow. Na tym rynku od wielu lat standardy
wyznacza flagowy produkt firmy Autodesk - program AutoCAD, zastuzenie cieszacy sie
uznaniem uzytkownikdéw. Potaczenie poteznych mozliwosci z tatwoscia obstugi czyni
AutoCAD-a idealnym narzedziem dla projektanta. W kazdej nowej wersji programu
producent wprowadza nowe funkcje oraz udoskonala od dawna istniejace. Dodatkowe
moduty, biblioteki i aplikacje sprawiaja, ze AutoCAD moze by¢ wykorzystywany przez
przedstawicieli roznych branz.

Poczatkujacy uzytkownik AutoCAD-a moze poczuc¢ sie przyttoczony ogromna liczba
narzedzi, polecen i opcji. Jednak dzieki ksiazce ,,AutoCAD 2008. Pierwsze kroki”
wszystkie jego watpliwosci zostang rozwiane. Doskonaty podrecznik przedstawiajacy
najnowsza wersje tej aplikaciji sprawi, ze szybko poznasz podstawowe zagadnienia
niezbedne do tego, aby rozpoczaé prace z AutoCAD-em. Przystepny jezyk i rysunki
ilustrujace dziatanie kazdego omawianego narzedzia utatwig Ci przyswojenie materiatu.
Czytajac te ksiazke, nie bedziesz wgtebiaé sie w szczeg6ty, ktore na tym etapie
poznawania programu nie beda Ci potrzebne, lecz natychmiast zaczniesz tworzy¢
wtasne projekty i poznawa¢ mozliwosci AutoCAD-a.

* Tworzenie nowego rysunku

* Podstawowe obiekty

* Uktady wspotrzednych

* Sposoby ogladania rysunku

* Korzystanie z systemu pomocy

* Modyfikowanie obiektow

e Cofanie nieudanych operacji
 Narzedzia do rysowania precyzyjnego
* Kreskowanie

» Wymiarowanie obiektéw

* Malarz formatéw i menedzer wtasciwosci
e Korzystanie z warstw i blokdw

* Drukowanie projektow

Przekonaj sig sam, dlaczego ksiazki z cyklu , AutoCAD. Pierwsze kroki” sa standardem
w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem AutoCAD-a
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Wymiary

AUTOCAD UMOZLIWIA WYKONANIE potautomatycznego
wymiarowania elementow rysunku. Uzytkownik wskazuje
dwa punkty albo obiekt przeznaczony do wymiarowania,
a AutoCAD odczytuje z rysunku wymiarowang odlegtosé
i automatycznie umieszcza wymiar na rysunku.

Na poczatku pracy warto umiesci¢ na ekranie pasek na-
rzedzi zawierajacy narzedzia stuzacymi do wymiarowania.
Osiagniesz to klikajac prawym przyciskiem myszki
w obszarze dowolnego paska narzedzi i wlaczajac prze-
lacznik Dimension.

Dimension

HAY AN © AOA REHE L@ ALH | 05 )4

Pasek narzedzi Dimension
stuzqcych do wymiarowania rysunku

W celu wykonania przyktadéow zawartych w tym rozdziale
utworz nowy rysunek w oparciu o szablon ACADISO.DWT
i na samym poczatku wykonaj polecenic ZOOM 10x.
Jezeli tego nie wykonasz, to wielkosci napisow wymiaro-
wych na rysunku beda bardzo mate.

Do dyspozycji uzytkownika jest kilka rodzajow wymiardw:
liniowe (pionowe, poziome i dopasowane), katowe, tan-
cuchy wymiarowe, wymiary srednic i promieni.

150
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Wymiary liniowe

Wymiary liniowe stuza do wymiarowania odcinkow prostych. W zaleznosci od orien-
tacji wymiaru mozna wyréznié nastgpujace ich typy: pionowy, poziomy, dopasowany,
obrocony. Zasady tworzenia kazdego z nich sg identyczne. Narysowane wymiary réznig
si¢ orientacja.

7000 . wymiar poziomy

=

wymiar ]
pionowy

=

Q0

55.

wymiar dopasowany

)

Narzedzia przeznaczone do tworzenia wymiarow liniowych

Uwaga Aby wyswietli¢ na ekranie pasek narzg¢dzi wymiarowania kliknij prawym przyci-

\ skiem myszy dowolny pasek narzedzi i wlacz przetacznik Dimension.

przym'.; Ilj.ar%/sij. trojkat prostokatny o bokach: 30, 40, 50, a nastgpnie zwymiaruj jego wszyst-
- I ie boki.

30.00

<

40.00

T

Rozpocznij od wymiaru poziomego.

Command:
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| |
=

P2+

P1

‘ 40.00

Specify first extension line origin or <select object>:
nacisnij prawy przycisk myszy

Select object to dimension:

P1

Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P2

Nastepnie narysuj wymiar pionowy.

Command:

40.00

T

1]

P3
P4

30.00

40.00

1N

Specify first extension line origin or <select object>:
nacisnij prawy przycisk myszy

Select object to dimension:

P3

Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P4

Narysuj wymiar dopasowany.

#
Command: b4

P6
_|_
>

30.00

<
«

40.00

30.00

<

f

40.00
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Specify first extension line origin or <select object>:
nacisnij prawy przycisk myszy

Select object to dimension: P5

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: P6

T
Przyiiad I Zwymiaruj odlegto$¢ pozioma pomiedzy Srodkami okregdw.
-

150.00

Y

<

Skorzystaj z wymiaru poziomego.
i‘_’l

P3

_|_

Specify first extension line origin or <select object>: P1
Specify second extension line origin: P2
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P3

Command:

Utiaga Zwroé uwage, ze tym przykladzie wskazates na ekranie punkty, pomiedzy ktérymi
I zostal umieszczony wymiar. Natomiast w przyktadzie poprzednim nie wskazywales
¥ punktow tylko obiekt, ktory automatycznie wyznaczal punkty wymiarowe.
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tancuchy wymiarowe =y

W praktyce czgsto bedziesz uzywat tancuchow wymiarowych. AutoCAD umozliwia fa-
twe rysowanie dwoch ich rodzajéw: bazowych i szeregowych.

Tworzenie tancucha rozpoczynasz od narysowania jednego wymiaru liniowego, ktory
wyznacza bazg dla tancucha bazowego lub poczatek tanicucha szeregowego. Nastgpnie
rysujesz dalsze jego elementy.

1
Przykiad I Zwymiaruj element za pomocg tancucha bazowego i szeregowego.
-

_ 170.00
_ 110.00
60.00

:—’I

»

A\ 4

6000 |, 5000 _|.  60.00

-

Bazowy (na gorze) i szeregowy (na dole) tancuch wymiarowy

Rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego.

Command: ™

Specify first extension line origin or <select object>: ENTER

Select object to dimension.: P1

(upewnij si¢, ze wskazate$ odcinek blizej lewego konca)

Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P2
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Nastepnie narysuj tancuch bazowy.

Command:

60.00

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P3
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P4
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ENTER
Select base dimension: ENTER

Rysowanie tancucha szeregowego rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego.

Command:

170.00

_ 110.00
60.00

A 4

Specify first extension line origin or <select object>:

nacisnij prawy przycisk myszy

Select object to dimension: P5

(upewnij si¢, ze wskazate$ odcinek blizej lewego konca)

Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P6
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Narysuj szeregowy tancuch wymiarowy.

Command.: @

_ 170.00 _
110.00
60.00

A
A 4

60.00

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: PT
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P8
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ENTER
Select continued dimension: ENTER

Uaga Podczas tworzenia wymiaru poziomego wybierates element jeszcze przed rozpocze-
i ciem rysowania tancucha. Miejsce wyboru tego elementu jest istotne — jego blizszy
Y koniec wyznacza lini¢ bazowa oraz lini¢ poczatkowa tancucha wymiarowego.

P1 P1
__> Emm Emm 4——

linia bazowa linia bazowa

Jezeli tancuch wymiarowy bedzie rozbudowywany w prawo, wskazaé trzeba odcinek
z lewej strony. Jezeli natomiast bgdzie on rozbudowywany w lewo, trzeba wskazaé
odcinek z prawej strony.



204 AutoCAD 2008. Picrwsze kroki

Wymiarowanie srednic i promieni

AutoCAD oferuje narzedzia stuzace do wymiarowania promienia oraz $rednicy okre-
gow 1 lukow. Umozliwiajg one rowniez zaznaczenie srodka okregu i tuku. Wyrdzniamy
trzy rodzaje wymiar6w promieniowych, sa to: srednica, promien, znacznik $rodka.

K\g

@ znacznlk
4 promien . Srednica $rodka

Narzedzia przeznaczone do wymiarowania Srednic i promieni

1
Przykiad I Zwymiaruj promien zaokraglenia.
-

Command: E

472 P1

P2
P1 N

Select arc or circle: P1
Dimension text = 15
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: P2



Wymiary

Wymiarowanic kqtéw

Za pomoca tej funkcji wymiarujemy kat, ktdry moze byé wyznaczony przez dwa odcinki,

tuk Iub trzy punkty.

Narzedzie przeznaczone do wymiarowania kqtow

1
Przykiad \ Zwymiaryj kat miedzy dwoma odcinkami prostymi.
-

\

7

32

Command:

\

P11

| -

Select arc, circle, line, or <specify vertex>: P1

Select second line: P2

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: P3

Dimension text = 32

P2

P3
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Szybkic wymiarowanie

<

W AutoCAD-zie istnieje mozliwo$¢ dokonania szybkiego zwymiarowania kilku obiektow
,»za jednym zamachem”. Kliknij ikong¢ szybkiego wymiarowania || w pasku narzedzi
Dimension lub wybierz z menu [Dimension]—[Quick Dimension]. Polecenie to
znakomicie nadaje si¢ do szybkiego tworzenia tancuchow wymiarowych. Umozliwia
rowniez edycj¢ utworzonych za jego pomocg wymiarow.

1
Przykiad I Za pomoca funkcji szybkiego wymiarowania narysuj bazowy tancuch wymiarowy.
-

Command.:

Select geometry to dimension: P1
Specify opposite corner: P2

Select geometry to dimension: naci$nij prawy przycisk myszy
Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Continuous>:b
Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Baseline>: P3

170.00

110.00

60.00




Wymiary 207

przym'd Za pomoca funkcji szybkiego wymiarowania narysuj fancuch wymiarowy — taki jak
= na rysunku.

Command.:

Select geometry to dimension: P1

Specify opposite corner: P2

Select geometry to dimension: nacis$nij prawy przycisk myszy

Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Staggered>:s

Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Staggered>: P3

48.00

o 16.00
27.00
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1
Pfykiad I Za pomoca funkcji szybkiego wymiarowania zwymiaruj promienie czterech okregow.

Command.:

Select geometry to dimension: P1

Specify opposite corner: P2

Select geometry to dimension: nacisnij prawy przycisk myszy

Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Edit/seTings] <Staggered>:r

Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Editt/seTings] <Radius>: P3

Y 7
& &
9 9
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Wiclkos¢ wymiaréw

Istnieje mozliwos¢ zmiany wielkosci rysowanych wymiaréw. Wpisz z klawiatury
DIMSCALE. W odpowiedzi na ,,Enter new value for DIMSCALE <1.0>:" podaj wspot-
czynnik skali dla nowo-rysowanych wymiarow. Zmiana wspotczynnika nie bedzie do-
tyczyta wymiardw, ktore juz znajduja si¢ na rysunku.

Uiaga Jesli cheesz zmieni¢ wielko$ci wymiardw znajdujacych si¢ na rysunku w taki sposob,
i zeby odzwierciedlaty biezacy wspdtczynnik skali wymiaréw (okreslony za pomoca
\V polecenia DIMSCALE), kliknij ikong =i (Dimension Update) w pasku narzedzi
Dimension i w odpowiedzi na komunikat ,,Select objects:” wskaz na rysunku wymiary,

ktérych wspotezynnik skali ma zostac¢ zaktualizowany.

16729 167,29
91,31 9 1 J 3 1
53,05 5 9 P O 5
Przed zmianq wspolczynnika skali Po zmianie wspolczynnika skali
wymiarow wymiarow

Utiaga W celu modyfikacji wielko$ci, wygladu i innych parametrow wymiaréw poshuguje-
[ my si¢ stylami wymiarowymi (polecenie DIMSTYLE). Jego omoéwienie przekracza
Y zakres niniejszej ksiazki.

Uchwyty wymiaréw

Po wskazaniu wymiaru kursorem pojawiaja si¢ uchwyty. Za ich pomoca mozna zmienié
potozenie punktéw wymiarowych, napisu i linii wymiarowej. Czynnosci te ilustruje po-
nizszy rysunek.
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1
1
1
1
1
:
1
b

Modlyfikacja wymiaréw za pomocq uchwytow





